
3M™ Perfect-It™ Gelcoat инструкция по применению
3M™ Perfect-It™ Boat Wash

09035E
Step

P 1 2 W
Prewash 

Cut Polish Wax

2 431

8 ml: 1 L

*

X1 = 10 ml.

*

1. Налейте в ведро воду и добавьте 8 мл
Perfect-It™ Boat Wash на 1 литр воды.

2. Наносите раствор мягкой губкой или
щёткой, пока не удалите загрязнения с
поверхности.

3. Тщательно смойте остатки раствора
непрерывной струёй воды, полностью
удалив пену и мыльный раствор.

4. Вытрите поверхность чистой мягкой
махровой тканью/полотенцем,
микрофиброй или замшей.

1 колпачок
средства 
равен 10 мл.

Примечание: не наносить средство не разбавленным 
прямо на поверхность.

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Light
 36110E

1P 2 W
Polish Wax

Prewash Cut
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3M™ Perfect-It™ Gelcoat Heavy 
Cutting Compound 36102E

W2P 1
Step

Cut
Prewash Polish Wax

1. Перед работой вымойте поверхность
3M™ Perfect-It™ Boat Wash (09035E).

2. Встряхните бутылку перед
использованием.ой машины

3.

4.

Нанесите такое количество полироли, 
чтобы её хватило на участок 60×60 см. 
Важно: если полироли слишком много, 
образуется толстый слой, ухудшающий 
работу. В этом случае удалите излишки 
с поверхности и с круга, при 
необходимости прочистите круг. 
Начинайте полировку с средним 
нажимом на 1200–2000 об/мин. По мере 
подсыхания пасты в конце цикла 
полировки уменьшайте давление, чтобы 
получить более чистый финиш. 
Поверхность можно отполировать 
насухо, либо вытереть остатки полироли 
тканью.

5. Остаточную плёнку и следы
разбрызгивания снять мягкой тканью,
прежде чем переходить к следующему
участку.

1200–2000 
Max. RPM

4 5

60 cm x 60 cm

3

Дополнительно: На тёмных цветах после Heavy 
Compound можно пройтись 3M™ Marine Finesse-It™ 
II Glaze.
Для дополнительной защиты после завершения 
полировки рекомендуется нанести воск 3M™ 
Perfect-It™ Boat Wax 36113E
Примечание: Не наносить на тёплую поверхность 
и под прямыми солнечными лучами. Не разбавлять 
(не разводить водой/растворителями). Следы 
разбрызгивания с соседних участков и деталей 
нужно как можно скорее удалить мягкой влажной 
микрофиброй. Всегда следовать рекомендациям 
производителя по обработке и хранению. Возраст и 
состояние гелькоута влияют на выбор схемы 
обработки (количество проходов, необходимость 
дополнительных шагов).
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3M™ Perfect-It™ Gelcoat 
Compound + Polish 30344E

Step

Cut
Prewash Wax

Polish

21 WWP

1200–2000 
Max. RPM

4 5

60 cm x 60 cm

3

Примечание: Не наносить на тёплую поверхность 
и под прямыми солнечными лучами. Не 
разбавлять (не разводить водой/растворителями). 
Следы разбрызгивания с соседних участков и 
деталей нужно как можно скорее удалить мягкой 
влажной микрофиброй. Всегда следовать 
рекомендациям производителя по обработке и 
хранению. Возраст и состояние гелькоута влияют 
на выбор схемы обработки (количество проходов, 
необходимость дополнительных шагов).
Защищать от замерзания.

3.

4.

5.

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Medium 
Cutting Compound + Wax 36106E

2P 1 W
Step

Cut Wax
Prewash Polish

применение вручную

4 5

30 cm x 30 cm

3

3M™ Perfect-It™ Boat Wax
36113E

P 21 W
Wax

Prewash Cut Polish

54 6

60 cm x 60 cm

3

Удаление сильных следов окисления, 
крупных дефектов и царапин Очистка поверхности

Удаление легкого окисления, мелких 
дефектов и царапин, а также 

восстановление глянца

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

3.

4.

5.

Удаление среднего окисления, мелких 
дефектов и царапин, а также усиление 
блеска и защита поверхности воском
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1200–2000 
Max. RPM

4 5

60 cm x 60 cm

3

Удаление легкого окисления, мелких 
царапин, а также усиление блеска и 

защита поверхности воском

Нанести материал на участок 30×30 см с 
помощью чистой сухой микрофибры. 
Полировать поверхность круговыми 
движениями.
Полировать, пока паста не исчезнет с 
поверхностиповерхности. На сильно окисленныхНа сильно окисленных 
поверхностях может потребоваться 
полировка машиной.

применение вручную

4 5

30 cm x 30 cm

3
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1200–2000 
Max. RPM

4 5

60 cm x 60 cm

3

3.

4.

5.

Нанести материал на участок 30×30 см с 
помощью чистой сухой микрофибры. 
Полировать поверхность круговыми 
движениями.
Полировать, пока паста не исчезнет с 
поверхностиповерхности. На сильно окисленныхНа сильно окисленных 
поверхностях может потребоваться 
полировка машиной.

пприменение вручрименение вручнуюную

44 55

30 cm x 30 cm30 cm x 30 cm

33

2211

1200–20001200–2000  
Max. RPMMax. RPM

44 55

60 cm x 60 cm60 cm x 60 cm

33

Усиление блеска и защита 
поверхности воском

2211 2211

3.

4.

5.

Нанесите такое количество полироли, 
чтобы её хватило на участок 60×60 см. 
Важно: если полироли слишком много, 
образуется толстый слой, ухудшающий 
работу. В этом случае удалите излишки 
с поверхности и с круга, при 
необходимости прочистите круг. 
Начинайте полировку с средним 
нажимом на 1200–2000 об/мин. По мере 
подсыхания пасты в конце цикла 
полировки уменьшайте давление, чтобы 
получить более чистый финиш. 
Поверхность можно отполировать 
насухо, либо вытереть остатки полироли 
тканью.
Остаточную плёнку и следы 
разбрызгивания снять мягкой тканью, 
прежде чем переходить к следующему 
участку.

3.

4.

5.

Нанесите такое количество полироли, 
чтобы её хватило на участок 60×60 см. 
Важно: если полироли слишком много, 
образуется толстый слой, ухудшающий 
работу. В этом случае удалите излишки 
с поверхности и с круга, при 
необходимости прочистите круг. 
Начинайте полировку с средним 
нажимом на 1200–2000 об/мин. По мере 
подсыхания пасты в конце цикла 
полировки уменьшайте давление, чтобы 
получить более чистый финиш. 
Поверхность можно отполировать 
насухо, либо вытереть остатки полироли 
тканью.
Остаточную плёнку и следы 
разбрызгивания снять мягкой тканью, 
прежде чем переходить к следующему 
участку.

3.

4.

5.

Нанесите такое количество полироли, 
чтобы её хватило на участок 60×60 см. 
Важно: если полироли слишком много, 
образуется толстый слой, ухудшающий 
работу. В этом случае удалите излишки 
с поверхности и с круга, при 
необходимости прочистите круг. 
Начинайте полировку с средним 
нажимом на 1200–2000 об/мин. По мере 
подсыхания пасты в конце цикла 
полировки уменьшайте давление, чтобы 
получить более чистый финиш. 
Поверхность можно отполировать 
насухо, либо вытереть остатки полироли 
тканью.
Остаточную плёнку и следы 
разбрызгивания снять мягкой тканью, 
прежде чем переходить к следующему 
участку.

3.

4.

6.

Нанесите такое количество воска, чтобы 
его хватило на участок 60×60 см. 
Распределить материал полировальным 
кругом по поверхности до начала 
полировки.
С лёгким нажимом равномерно наносить 
воск машиной, перекрывая проходы 
примерно на 50%. Не допускать 
высыхания воска.
Излишки снять чистой сухой 
микрофиброй.

5.

3.

4.

5.

Нанесите такое количество воска, чтобы 
его хватило на участок 60×60. 
Втирайте воск в поверхность чистой сухой 
микрофиброй, равномерно и тщательно, не 
допуская высыхания воска.
Излишки воска снять новой, чистой, сухой 
микрофиброй.

пприменение вручрименение вручнуюную

44 5533

60 cm x 60 cm

Примечание: Не наносить на тёплую поверхность 
и под прямыми солнечными лучами. Не 
разбавлять (не разводить водой/растворителями). 
Следы разбрызгивания с соседних участков и 
деталей нужно как можно скорее удалить мягкой 
влажной микрофиброй. Всегда следовать 
рекомендациям производителя по обработке и 
хранению. Возраст и состояние гелькоута влияют 
на выбор схемы обработки (количество проходов, 
необходимость дополнительных шагов).
Защищать от замерзания.

Примечание: Не наносить на тёплую поверхность 
и под прямыми солнечными лучами. Не 
разбавлять (не разводить водой/растворителями). 
Следы разбрызгивания с соседних участков и 
деталей нужно как можно скорее удалить мягкой 
влажной микрофиброй. Всегда следовать 
рекомендациям производителя по обработке и 
хранению. Возраст и состояние гелькоута влияют 
на выбор схемы обработки (количество проходов, 
необходимость дополнительных шагов).
Защищать от замерзания.

Примечание: Не наносить на тёплую поверхность 
и под прямыми солнечными лучами. Не наносить 
на винил и резину. Не разбавлять (не разводить 
водой/растворителями).  Всегда следовать 
рекомендациям производителя по обработке и 
хранению. Возраст и состояние гелькоута влияют 
на выбор схемы обработки (количество проходов, 
необходимость дополнительных шагов).

применение полировальной машины

W

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

рекомендации по разведению

1. Перед работой вымойте поверхность
3M™ Perfect-It™ Boat Wash (09035E).

2. Встряхните бутылку перед
использованием.ой машины

применение полировальной машины

1.1. Перед работой вымойте поверхностьПеред работой вымойте поверхность
3M3M™™  Perfect-ItPerfect-It™™  Boat Boat Wash Wash (09035(09035EE).).

2.2. Встряхните бутылку передВстряхните бутылку перед
использованием.использованием.ой маой машинышины

приприммееннеение полировалние полировальной машиныьной машины
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1.1. Перед работой вымойте поверхностьПеред работой вымойте поверхность
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приприммееннеение полировалние полировальной машиныьной машины




